
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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 Descripción
Set de copas de impacto para trabajo pesado con cuadrante 
SW27, 30, 32, 33 mm.

Características
• Practica caja protectora de plástico rígido con espuma 

interior para protección.
• Material de fabricación: Cromo Molibdeno
• Cumple con norma DIN 3121 e ISO 1174 (Herramientas 

para tornillos y tuercas. Escuadras conductoras para llaves 
de copa accionadas por máquina)

• Cuadrante de entrada de 1in.
• Diámetro max 54 mm.

Aplicación
• Maquinaria pesada 

Notas
• Milimétricas cortas con hexágono interior para tuercas de 

ruedas.

Datos Técnicos

SET DE COPAS DE IMPACTO 
CORTAS 1IN, 4 PCS

• Se adapta a todos los controladores 
neumáticos y eléctricos 
convencionales.

• Alta resistencia al impacto y trabajo 
pesado.

• Acabado en negro mate 
contramarcado.

• Pistola impacto larga 1”
• Mango de fuerza
• Rost Off
• Pistola impacto corta ¾”

PRINCIPALES VENTAJAS

PRODUCTOS ASOCIADOS

Descripción Art. No U/E
Set de copas de impac-
to cortas 1in, 4 pcs.

0714 15 00 1

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia S.A.S
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

mm L1 mm D1 mm D2 mm T mm Art N° U/E

27 58 46 54 19 0714 15 02

1
30 62 49 54 21 0714 15 03

32 62 52 54 21 0714 15 04

33 62 54 54 23 0714 15 33


