
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Descripción
Destornilladores Bristol en L, en soporte plástico, diseño corto

Características

• Niquelado brillante
• Bordes delanteros achaflanados
• Soporte plástico con medidas para fácil organización

CONJUNTO DESTORNILLADORES 
EN L BRISTOL 

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia S.A.S
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

• Producto Calidad Zebra
• Diseño Corto
• Material duradero
• Soporte plástico

• Alicate boca larga aislado VDE 8”.
• Alicate Universal aislado VDE 8”.
• Limpia contactos.
• Cinta aislante PVC.

PRINCIPALES VENTAJAS

PRODUCTOS ASOCIADOS

Código 
Producto

Ajuste
(pulgadas)

Torque 
Max. (Nm)

Veloci-
dad

(RPM)

Entrada de 
aire (Pul-
gadas)

Decibeles Peso diámetro de 
manguera de 

aire (mm)

Presión de 
aire (bar-psi)

0703007029 1/2” 500 7500 3.4 cfm
(96L/min)

91 dBa 1.1 kgs 10 90

0703007028 3/8” 500 7500 3.4 cfm
(96L/min)

91 dBa 1.1 kgs 10 90

Embalaje Descripción Art. No.

7 Und Conjunto destornilladores 
en L Bristol 7 piezas

0715-311-100

Contenido

• Llave Bristol (Allen), SW 1/16
• Llave Bristol, SW 5/64
• Llave Bristol, SW 3/32
• Llave Bristol, SW 1/8
• Llave Bristol, SW 5/32
• Llave Bristol, SW 3/16
• Llave Bristol, SW 1/4




