
CINTA DE ENMASCARAR VERDE
Descripción
Cinta de enmascarar verde para empapelar piezas. especial 
para trabajos de lámina y pintura.

Características
• Buena adherencia sobre  irregulares.
• Resistencia hasta 90°C (30 minutos).
• Facil remoción, sin dejar residuos de pegante sobre la pieza.
• Resistente a Rayos UV.
• Soporte de papel saturado resistente al agua.
• Buena Flexibilidad.

Aplicación
• Enmascarado en trabajos de pintura.
• Embalaje de cajas.
• Embalajes livianos.
• Diversas aplicaciones.

Condiciones de almacenamiento
• Mantener el producto cerrado y en su empaque original.
• Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia.
• Mantener fuera del alcance de niños y animales.
• No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
• Almacenar lejos de fuentes de calor.
• No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas

superiores a +50°C.
• Para información más detallada puede consultar la  de

seguridad del producto.
• Validez: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a  a tratar.

W
-C

O
-C

H
-0

1/
20

19

Longitud Ancho Art. Nº
50m 12mm 0992050012
50m 18mm 0992050018
50m 24mm 0992050024
50m 36mm 0992050036
50m 48mm 0992050048

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Soporte 63 g/m papel crepé verde 
impermeable saturado

Adhesivo Base de caucho natural seco
Longitud 50 m
Ancho 12, 18, 24, 36 y 48mm
Espesor total 0.13 mm
Adherencia al acero 4.8 N/25 mm
Resistencia a la tracción 90 N/25 mm
Resistencia a la rotura 8%
Resistencia a la temperatura 90ºC (30 min)

Datos técnicos

PRODUCTOS ASOCIADOS

• Guantes de nitrilo negros.
• Tarro Mezaclador.
• Tapabocas.
• Desengrasantes.

PRINCIPALES VENTAJAS

• Flexible y resistente.
• Resistencia a rayos UV, agua y humedad.
• No deja residuo sobre la pieza.




